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Xi-28 MKII

Warnung
Bitte lesen Sie diese Anleitung zu Ihrer Sicherheit sorgfdltig durch,
bevor Sie das Gerat zum ersten Mal in Betrieb nehmen!
Auspacken

Packen Sie das Produkt bitte direkt nach dem Erhalt aus und Uberprifen Sie es auf Vollstandigkeit und
Unversehrtheit. Falls Sie Transportschdden an einem oder mehreren Teilen des Produkts oder der
Verpackung feststellen, benachrichtigen Sie bitte unverziglich den Verk&ufer und heben Sie das
Verpackungsmaterial fir eine spétere Uberprifung auf. Bewahren Sie den Karton und alles dazugehdrige
Verpackungsmaterial auf. Falls das Produkt zurockgegeben werden muss, stellen Sie bitte sicher, dass Sie
es in der Originalverpackung zurGcksenden.

Lieferumfang:
e DAP Audio Xi-28 MKII
e Bedienungsanleitung

ACHTUNG!
A Gerat vor Regen und Feuchtigkeit schitzen! A
Ziehen Sie das Stromkabel ab, bevor Sie das Gehause offnen!

Sicherheitshinweise

Alle Personen, die dieses System installieren, bedienen und warten, mussen:
e dafUr qudlifiziert sein und

e die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung beachten.

ACHTUNG! Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit diesem Gerat.
A Bei gefahrlichen Netzspannungen konnten Sie beim Berihren A

der Kabel einen lebensgefdhrlichen elekirischen Schlag erhalten!

Versichern Sie sich bitte vor der ersten Inbetriebnahme, dass das Produkt keine Transportschdden erlitten
hat.

Falls es beschadigt ist, setzen Sie sich bitte mit dem Verkaufer in Verbindung und verwenden Sie es nicht.

Um den einwandfreien Zustand und die sichere Handhabung zu gewdhrleisten, mussen die
Sicherheitshinweise und Warnungen in dieser Anleitung unbedingt beachtet werden.

Bitte beachten Sie, dass wir fir Schaden, die durch manuelle Anderungen am System entstehen, keine
Haftung Ubernehmen.
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Dieses System enthdlt keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden kénnen. Lassen Sie
Wartungsarbeiten nur von quadlifizierten Technikern durchfUhren.

WICHTIG:

Der Hersteller haftet nicht for Schaden, die durch die Nichtbeachtung dieser Anleitung oder unbefugte
Anderungen an diesem System entstehen.

Entfernen Sie die Warnungen und Informationsetiketten nicht vom Produkt.

Achten Sie darauf, dass keine Kabel herumliegen.

Offnen Sie das Gerdt auf keinen Fall und hehmen Sie keine Anderungen an ihm vor.

Der Eingangssignalpegel sollte nicht hdher als notwendig sein, um die volle Ausgabeleistung zu

erreichen.

e Benufzen Sie das Produkt nurin InnenrGumen und vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder
anderen FlUssigkeiten.

e Bringen Sie das Produkt nicht in die N&he von offenen Feuern oder leicht entflammbaren
FlUssigkeiten oder Gasen.

e Stellen Sie sicher, dass Sie nur die richtigen Kabeltypen und nur einwandfreie Kabel verwenden.

e Exireme Frequenzverstdrkungen in Kombination mit einem hohen Eingangspegel kbnnen zur
Ubersteuerung lhrer Ausristung fUhren. Wenn das der Fall ist, muss der Eingangspegel gedrosselt
werden.

e Trennen Sie das System unverziglich von der Stromversorgung, falls es herunterfdllt oder stark
erschuttert wird. Lassen Sie das Produkt von einem quadlifizierten Techniker auf Sicherheit Uberprufen,
bevor Sie es erneut verwenden.

e Schalten Sie das System nicht sofort ein, nachdem es starken Temperaturschwankungen ausgesetzt
wurde (z. B. beim Transport). Das entstehende Kondenswasser kénnte das System beschéadigen.
Schalten Sie das System erst ein, wenn es Zimmertemperatur erreicht hat.

e Schalten Sie das Gerdt sofort aus, wenn es nicht ordnungsgemdan funktioniert. Verpacken Sie das
Gerdt sorgfaltig (am besten in der Originalpackung) und geben Sie es an lhren DAP-Audio-Handler
zuruck.

e Reparatfuren, Wartungen und elekirische AnschlUsse dUrfen nur von qualifizierten Technikern

durchgefuhrt bzw. bearbeitet werden.

Bewahren Sie dieses Handbuch auf.

Reinigen Sie das Gehduse nur mit einem frockenen Tuch.

SchlieBen Sie den Lautsprecher nicht an das Stromnetz an, da er dadurch beschadigt wird.

Achten Sie darauf, dass die Lautsprecherkabel nicht besch&digt werden. Beschédigte

Lautsprecherkabel kbnnen die Klangqualitat beeintrdchtigen und Verstarker beschéadigen.

e Das Gerat darf nur von qualifizierten Technikern gewartet werden. Bei Nichtbeachtung verfallt die
Garantie.

e Benufzen Sie nur Kabel mit dem richtigen Durchmesser, vor allem fir groBe Distanzen.

e Verwenden Sie nur Kabel mit einer gut erkennbaren Farbmarkierung und behalten Sie die Polaritat
im gesamten System bei.

e Vermeiden Sie lautes Mikrofonfeedback, da das lhren Lautsprecher besché&digen kann.

e PrUfen Sie den Zustand des Produkts direkt nach dem Auspacken. Wenn die Verpackung beschéadigt

ist, informieren Sie umgehend den Absender.

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Wenn das Ger&t nicht so verwendet wird wie in dieser Anleitung beschrieben, kdnnte es Schaden
nehmen und die Garantie erlischt.

Jegliche unsachgemdBe Verwendung fUhrt zu Risiken wie z. B. KurzschlUsse, Verbrennungen, Stromschlag,
etc.

lhre Sicherheit und die der Personen, die Sie umgeben, sind in Gefahr!

Die unsachgemdBe Installation des Produkts kann zu schweren Verletzungen und
Sachsché&den fihren!
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A Rickgabe A

Ware, die zurickgegeben wird, muss in der Originalverpackung verschickt und freigemacht werden. Wir
lassen keine Waren rickholen. Das Paket muss eine deutlich zu erkennende RMA-Nummer bzw.
RUcksendenummer aufweisen. Alle Produkte, die keine RMA-Nummer aufweisen, werden nicht
angenommen. Highlite nimmt die zurickgesendeten Waren nicht entgegen und Ubernimmt auch
keinerlei Haftung. Rufen Sie Highlite an unter 0031-455667723 oder schreiben Sie ein E-Mail an
aftersales@highlite.com und fordern Sie eine RMA-Nummer an, bevor Sie die Ware versenden. Sie sollten
die Modellnummer und die Seriennummer sowie eine kurze Begrindung fUr die RGcksendung angeben.
Verpacken Sie die Ware sorgfaltig, da Sie fur alle Transportsch&den, die durch unsachgemdaBe
Verpackung entstehen, haften. Highlite behdlt sich das Recht vor, das Produkt oder die Produkte nach
eigenem Ermessen zu reparieren oder zu ersetzen. Wir empfehlen Ihnen, die Verwendung von UPS-
Verpackungen oder die Produkte doppelt zu verpacken. So sind Sie immer auf der sicheren Seite.

Hinweis: Wenn Sie eine RMA-Nummer erhalten, geben Sie bitte die folgenden Daten auf einem Zettel an
und legen Sie ihn der Ricksendung bei:

01) Ihr Name

02) lhre Anschrift

03) lhre Telefonnummer

04) Eine kurze Problembeschreibung

Reklamationen

Der Kunde ist dazu verpflichtet, die empfangene Ware direkt nach Erhalt auf Fehler und/oder sichtbare
Defekte zu Uberprifen, oder diese Uberprifung nach dem Erhalt der Benachrichtigung, dass die Ware
nun zur VerfGgung steht, durchzufGhren. Das Transportunternehmen haftet fir Transportsch&den. Deshalb
mussen ihm eventuelle Sch&den bei Erhalt der Warenlieferung mitgeteilt werden.

Es unterliegt der Verantwortung des Kunden, das Transportunternehmen Gber eventuelle
Transportschdden der Ware zu informieren und Ausgleichsforderungen geltend zu machen. Alle
Transportschdden mussen uns innerhalb von einem Tag nach Erhalt der Lieferung mitgeteilt werden.
Alle RUcksendungen muUssen vom Kunden freigemacht werden und eine Mitteilung Uber den
Rucksendegrund enthalten. Nicht freigemachte Ricksendungen werden nur entgegengenommen,
wenn das vorher schriftlich vereinbart wurde.

Reklamationen mussen uns innerhalb von 10 Werktagen nach Eingang der Rechnung auf dem Postweg
oder per Fax Gbermittelt werden. Nach dieser Frist werden keine Reklamationen akzeptiert.
Reklamationen werden nur dann bearbeitet, wenn der Kunde bis dahin seine Vertragspflichten
vollstandig erfullt hat, ungeachtet des Vertrags, aus dem diese Verpflichtungen resultieren.
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Beschreibung des Produkts

Funktionen

Die Xi MKII Serie ist ein Lautsprechersortiment fUr die Festinstallation. Sie ist mit einem Celestion HF-Treiber
ausgestattet, der die Klangleistung erheblich verbessert. Die Xi MKIl Serie zeichnet sich durch vielseitige
Installationsmaoglichkeiten aus: optionale U-Halterungen, Schraubengewinde fUr Flugdsen und
Wandhalterungen. Die Kabinettlautsprecher sind mit einer kratzfesten Lackierung und einem MagTag
Metallgitter versehen, das ganz ohne Werkzeug einfach abgenommen werden kann.

Der Xi-5 MKIl und der Xi-6 MKIl verfGgen Uber einen Widerstand von 16 Ohm und sind so fur gréBere
Installationen geeignet. Der Xi-8 MKIl und der Xi-10 MKIl haben drehbare Hérner, wodurch sie in
horizontaler und vertikaler Position verwendet werden kénnen. Der leistungsstarke Subwoofer ist
ultfrakompakt und passt daher in jede Location. Mit der optionalen schmalen Wandhalterung kann er
auch an einer Wand befestigt werden. Die Xi MKII Serie erfUllt die Standards von heute und ist fUr eine
Vielzahl an Indoor-Anwendungen wie Restaurants, Cafés, Clubs, Arztpraxen, Freizeitparks, Géstebereiche
und alle Orte geeignet, an denen eine ausgezeichnete Klangqualitédt und kompakte, leistungsstarke
Lautsprecher bendtigt werden. Die Xi MKII Lautsprecher sind in Schwarz oder Wei erhdltlich.

e |lautsprechersystem: Doppelter Bassreflex-Subwoofer

Kontinuierliche Leistung: 400W

Musikleistung: 800W

Spitzenleistung: 1600W

Impedanz: 4 Q

Empfindlichkeit W/m (Halbraum): 100 dB

Peak SPL@ 1 m (theoretisch): 132 dB

Tieftontreiber: 2 x 8”

Abstrahlwinkel (HxV): 360° x 180°

Frequenzgang (-3 dB): 45-18000 Hz

Frequenzbereich (-10 dB): 40-20000 Hz

Empfohlener Hochpassfilter: 45 Hz, BW-24

Empfohlener Tiefpassfilter: 110 Hz, LR-24

Montage: Boden / Optionale Halterung

AnschlUsse: Speakon Signaleingang

Gehduse: Holz

Gittermaterial: Stahl

Farbe: Schwarz (D3452), Weil3 (D3453)

Abmessungen: 540 x 240 x 520 mm (LxBxH)

Gewicht: 19,5 kg

Optionales Zubehor

D3426HB — Hangehalterung fur Xi-28B (schwarz)
D3444 - Xi-5 MKII (schwarz)

D3445 - Xi-5 MKII (weiB)

D3446 - Xi-6 MKII (schwarz)

D3447 — Xi-6 MKII (weiB)

D3448 - Xi-8 MKII (schwarz)

D3449 — Xi-8 MKII (weiB)

D3450 - Xi-10 MKII (schwarz)

D3451 - Xi-10 MKII (weiB)

—_——
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https://www.highlite.com/en/d3444-xi-5-mkii.html
https://www.highlite.com/en/d3445-xi-5-mkii.html
https://www.highlite.com/en/d3446-xi-6-mkii.html
https://www.highlite.com/en/d3447-xi-6-mkii.html
https://www.highlite.com/en/d3448-xi-8-mkii.html
https://www.highlite.com/en/d3449-xi-8-mkii.html
https://www.highlite.com/en/d3450-xi-10-mkii.html
https://www.highlite.com/en/d3451-xi-10-mkii.html

Xi-28 MKII

Ubersicht

Abb. 01

Installation
Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien von Inrem Xi-28 MKII. Versichern Sie sich, dass alle Schaumstoff-

und PlastikfUllmaterialien vollst&ndig entfernt sind. SchlieBen Sie alle Kabel an.

Trennen Sie das System immer vom Netz, bevor Sie es reinigen oder warten.
FUr Schaden, die durch Nichtbeachtung entstehen, wird keine Haftung tbernommen.
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Setup und Betrieb

Versichern Sie sich immer, dass das System fUr die &rtliche Netzspannung geeignet ist (siehe Technische
Daten), bevor Sie es an das Stromnetz anschlieBen.

Leistungsaufnahme: Ein fUr 120 V ausgelegtes Gerdt darf nicht an eine Netzspannung von 230 V
angeschlossen werden und umgekehrt.

Befestigung mit einer Halterung (D3426HB)

Abb. 02
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Setup-Beispiel

D1245 - Core Kontrol D1

D2322 - Compact 9.2

D2083 - DCP-24 MKl

‘:6 L ok tok 1o]

- EEO

o)
oolq]

cnmnee

D4162 - D4166
CX series

D3448/D3449 - Xi-8 MKl D3448/D3449 - Xi-8 MKII

D3452/D3453 - Xi-28 MKl
Abb. 03
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Wartung

Der Xi-28 MKIl von DAP Audio ist anndhernd wartungsfrei. Dennoch sollte das Gerdat regelmdaBig gereinigt
werden. Trennen Sie das Gerdt vom Netz und wischen Sie es mit einem feuchten Tuch ab. Tauchen Sie
das Gerdt niemals in eine FlUssigkeit. Verwenden Sie keinen Alkohol oder Lésungsmittel.

Die AnschlUsse sollten ebenfalls regelmdaBig gereinigt werden. Trennen Sie das Gerdt vom Netz und
wischen Sie die AudioanschlUsse mit einem feuchten Tuch ab. Versichern Sie sich, dass alle AnschlUsse
vollst&ndig trocken sind, bevor Sie das Ger&t mit anderen Gerdten verbinden oder wieder ans Netz
anschlieBen.

Fehlersuche

Kein Ton

Prifen Sie immer, ob alle Kabel richtig angeschlossen sind. Trennen Sie das Gerat immer von der
Stromversorgung, bevor Sie die Kabelverbindung prifen, um einen Stromschlag zu vermeiden.

Wenn alles ordnungsgemaB funktioniert und dennoch keine Tonausgabe erfolgt, sehen Sie sich die
Herstellerinformationen an und prifen Sie, ob Sie wdhrend der Installation befolgt wurden. Wenn alles
korrekt installiert wurde und dennoch keine Tonausgabe erfolgt, sollten Sie den Lautsprecher von einem
professionellen Techniker prufen lassen.

Die Lautsprecher funktfionieren nicht ordnungsgemdaB — Wenden Sie sich an Fachpersonal.

Es gibt zwei mdgliche Fehlerquellen: die Stromversorgung und die Lautsprecher.

01) Stromversorgung. Uberprifen Sie, ob das Gerat an eine geeignete Stromversorgung angeschlossen
ist.

02) Die Lautsprecher. Geben Sie den Xi-28 MKIl an Ihren DAP-Audio-Handler zurick.

03) Wenn beide in einem ordnungsgemdaBen Zustand zu sein scheinen, verbinden Sie das Gerat wieder
mit dem Neftz.

04) Wenn Sie die Ursache des Problems nicht ausfindig machen kénnen, &ffnen Sie auf keinen Fall das
Gerdt, da es Schaden nehmen kdnnte und die Garantie erlischt.

05) Geben Sie das Produkt an Ihren DAP-Audio-H&ndler zurUck.

Verzerrungen

Wenn der Ton aus dem Lautsprecher laut genug ist, aber verzerrt klingt, mUssen Sie moglicherweise die
Hobhen oder Tiefen anpassen.

Falls der Raum nur sparsam maobliert ist und kein Teppich vorhanden ist, mUssen Sie fUr die Hohen sehr
wahrscheinlich einen negativen Wert einstellen. Wenn in einem Raum nur wenige Dinge vorhanden sind,
die den Ton absorbieren kdnnen, kénnen die Hohen dazu fuhren, dass der Sound reflektiert wird und
dadurch blechern klingt.

Wenn der Lautsprecher sich unmittelbar neben einer Wand befindet und nicht ordnungsgeman
ausgerichtet ist, mUssen Sie fUr den Bass einen negativen Wert einstellen, damit die tiefen Téne nicht von
den Wanden oder groBen Mdbeln reflektiert werden.
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Technische Daten

Lautsprechersystem: Doppelter Bassreflex-Subwoofer
Kontinuierliche Leistung: 400W
Musikleistung: 800W

Spitzenleistung: 1600W

Impedanz: 4 Q

Empfindlichkeit W/m (Halbraum): 100 dB
Peak SPL@ 1 m (theoretisch): 132 dB
Tieftontreiber: 2 x 8”

Abstrahlwinkel (HxV): 360° x 180°
Frequenzgang (-3 dB): 45-18000 Hz
Frequenzbereich (-10 dB): 40-20000 Hz
Empfohlener Hochpassfilter: 45 Hz, BW-24
Empfohlener Tiefpassfilter: 110 Hz, LR-24
Montage: Boden / Optionale Halterung
AnschlUsse: Speakon Signaleingang
Gehduse: Holz

Gittermaterial: Stahl

Farbe: Schwarz (D3452), Weil3 (D3453)
Abmessungen: 540 x 240 x 520 mm (LxBxH)
Gewicht: 19,5 kg

520 mm

UnangekUndigte Anderungen der technischen Daten und des Designs bleiben vorbehalten.

3

Website: www.Dap-audio.info
E-Mail: service@highlite.com
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