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EVOLVE 50 G2 ポータブル コラム システム

▪ 水平 120°、垂直 40° の超広角アレイ形成カバレッ
ジにより、聴衆を確実にカバー

▪ 軽量で持ち運びやすいデザインと人間工学に基づい
たハンドルを備えた、3-2-1 の素早いセットアップ

▪ QuickSmart アプリまたは大型カラー LCD 搭載のオ
ンボード コントロールを使用して、簡単にショー
をミックス

▪ 切り替え可能な 48V ファンタム電源、フィード
バック抑制機能、拡張された FX オプションによ
り、柔軟性が向上

▪ QuickSmart Link を使用してミキサーの入力を拡張
し、2 つの EVOLVE 50 G2 ポータブル コラム シス
テム間でオーディオと制御機器を共有

EVOLVE 50 G2 は、EVOLVE コラム スピーカー システム
ファミリーの新世代モデルです。EVOLVE の組み立てやす
さを維持しつつ、EVOLVE 50 G2 は、前世代のピーク出力
を向上させ、システムの携帯性を強化し、DJ、バンド、制
作会社、イベント主催者、会場など、プロ ユーザーの進化
するニーズに対応します。
EVOLVE 50 G2 は、最大 SPL が最大 2dB 向上し、ミュー
ジック ダッキングや切り替え可能な 48V ファンタム電源な
ど、アップグレードされた DSP 機能を提供します。すべて
の機能は、大型カラー LCD 画面で操作可能です。
EVOLVE 50 G2 は、12 インチのサブウーファーを搭載し、
300 人までの参加者のイベントでより深い低音と最適な音質
を提供します。サブウーファーの層流ベント設計により、低
音域出力と効率が向上しています。また、新しいトップ ハ
ンドルを追加し、側面ハンドルを改良することで、システム
の携帯性も向上させています。
EVOLVE 50 G2 は、QuickSmart Mobile App エコシステム
に統合されているため、ユーザーは他のBluetooth® 対応
Electro-Voice ポータブルスピーカーとともにシステムの一
部として制御できます。

EVOLVE 50 G2 は、XLR/TRSコンボジャック、ステレオ
RCA/3.5-mm ライン入力、Bluetooth® によるトゥルー ワイ
ヤレス ステレオ (TWS) ストリーミングなど、マイクとライ
ンレベル信号用の業界標準コネクタを備えています。
EVOLVE 50 G2 は、ブラックとホワイトから選択でき、コ
ラムとポール用のキャリー バッグが付属しています。ま
た、このシステムには、サブウーファー用のパッド入りソフ
ト カバーまたはキャスター付きキャリング ケースが別売り
で用意されています。

技術仕様
列 (8) 3.5 インチ ネオジム ドライ

バー
サブウーハー (1) 12 インチ ウーファー
周波数応答 (-3 dB) (Hz) 1 43 Hz – 20,000 Hz
周波数範囲 (-10 dB) (Hz) 1 37 Hz – 20,000 Hz
1 m の距離における最大音圧レ
ベル (dB) 2

129 dB

角度範囲HxV (°) 120° x 40°
アンプ定格（W） 1500 W
消費電力（V、Hz、A）3 100 ～ 240 VAC、50 ～ 60 Hz、1.0

～ 0.5 A
LF チャンネル定格（W） 800 W
HF チャンネル定格（W） 700 W
クロスオーバー周波数（Hz） 200 Hz
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コネクタータイプ デュアル XLR/TRS コンボジャッ
クマイク/ライン入力、切り替
え可能な 48V ファンタム電源付
き
XLR/TRS コンボ ステレオ
ジャック
Stereo RCA ライン入力
3.5 mm ライン ジャック入力
XLR Mix 出力
RJ45 QuickSmart Link コネクタ
TWS 付き Bluetooth ステレオ入力

筐体 ポリウレアコーティング合板
（サブウーファー）
コンポジット（コラム）
アルミニウム（ポール）

グリルの素材 鋼 黒色または白色のパウダー
コート塗装

色 黒 または白
寸法 (高さ x 幅 x 奥行) (in) 20.08 in x 13.54 in x 18.50 in (サブ

ウーファー)
32.48 インチ x 4.02 インチx 6.43
インチ (コラム)
36.57 インチ x 1.91 インチ x 2.16
インチ (ポール)

寸法 (高さ x 幅 x 奥行) (mm) 510 mm x 344 mm x 470 mm (サブ
ウーファー)
825 mm x 102.4 mm x 163.26 mm (コ
ラム)
929 mm x 48.49 mm x 54.82 mm
(ポール)

組み立て寸法（高さ x 幅 x 奥
行）（インチ）

82.40 インチ × 13.54 インチ ×
18.50 インチ

組み立て寸法（高さ x 幅 x 奥
行）（mm）

2093 mm x 344 mm x 470 mm

梱包の寸法（高さ x 幅 x 奥行）
（インチ）

24.02 インチx 15.55 インチx 20.39
インチ (サブウーファー)
6.89 インチ x 11.81 インチ x 38.82
インチ (カラム、ポール、キャ
リー バッグ)

梱包の寸法（高さ x 幅 x 奥行）
（mm）

610 mm x 395 mm x 518 mm (サブ
ウーファー)
175 mm x 300 mm x 986 mm (カラ
ム、ポール、キャリー バッグ)

重量 (ポンド) 55.8 lb (組み立て済みシステム)
43 lb (サブウーファー)
10.6 lb (コラム)
2.4 lb (ポール)

重量 (kg) 25.3 kg (組み立て済みシステム)
19.5 kg (サブウーファー)
4.8 kg (コラム)
1.1 kg (ポール)

総重量 (ポンド) 49.93 lb (サブウーファー)
18.7 lb (カラム、ポール、キャ
リー バッグ)

発送重量 (kg) 22.65 kg (サブウーファー)
8.5 kg (カラム、ポール、キャ
リー バッグ)

1フルスペース測定。MUSIC DSP プリセットを使用。

2最大 SPL は最大出力時、ブロードバンドのピンクノイズを
発生させて 1 メートル離れた場所で測定。
3定格電流は 1/8 出力時。

アンプパネル

周波数特性
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Evolve 50 G2 Music Mode
Evolve 50 G2 Live Mode
Evolve 50 G2 Speech Mode
Evolve 50 G2 Club Mode

寸法
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mm [in]

344 [13.54]

163.26 [6.43] 102.4 [4.02]

48.49 [1.91]

オーダー情報

EVOLVE50-TB-G2 コラム、ポール 黒 バッグ付き
EVOLVE50-50M G2
コラム アレイ、サブ ポール、キャリー バッグ、黒
オーダー番号 EVOLVE50-TB-G2 | Z.01X.002.654

EVOLVE50-TW-G2 コラム、ポール 白 バッグ付き
EVOLVE50-50M G2

コラム アレイ、サブ ポール、キャリー バッグ、白
オーダー番号 EVOLVE50-TW-G2 | Z.01X.002.655

EVOLVE50-SB-G2-EU 12 インチ サブ 黒 EU コード EVOLVE
50 G2

12 インチ サブウーファー、欧州用コード、黒
オーダー番号 EVOLVE50-SB-G2-EU | Z.01X.002.652

EVOLVE50-SB-G2-US 12 インチ サブ 黒 米国用コード
EVOLVE 50 G2

12 インチサブウーファー、米国用コード、黒
オーダー番号 EVOLVE50-SB-G2-US | Z.01X.002.651

EVOLVE50-SW-G2 12 インチ サブ 白 米国および EU コード
EVOLVE 50 G2
12 インチ サブウーファー、欧州用および米国用コード、白
オーダー番号 EVOLVE50-SW-G2 | Z.01X.002.653

EVOLVE50-SW-G2-US 12 インチサブ白、US コード、
EVOLVE 50 G2
12 インチ サブウーファー、米国用コード、白
オーダー番号 EVOLVE50-SW-G2-US | Z.01X.004.825

EVOLVE50-CB-G2-EU ポータブル コラム システム、EU、
黒、2 CTN

コラム アレイ、サブ ポール、12 インチ サブウーファー、欧州
用コード、黒
オーダー番号 EVOLVE50-CB-G2-EU | Z.01X.004.280

EVOLVE50-CB-G2-US ポータブル コラム システム、US、
黒、2 CTN

コラム アレイ、サブ ポール、12 インチ サブウーファー、米国
用コード、黒
オーダー番号 EVOLVE50-CB-G2-US | Z.01X.004.279
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EVOLVE50-CW-G2-EU ポータブル コラム システム、EU、
白、２ CTN

コラム アレイ、サブ ポール、12 インチ サブウーファー、欧州
用コード、白
オーダー番号 EVOLVE50-CW-G2-EU | Z.01X.004.282

EVOLVE50-CW-G2-US ポータブル コラム システム、US、
白、２ CTN

コラム アレイ、サブ ポール、12 インチ サブウーファー、米国
用コード、白
オーダー番号 EVOLVE50-CW-G2-US | Z.01X.004.281

アクセサリ

EVOLVE50-CVR-G2 サブウーファーカバー G2

EVOLVE 50 G2 および EVOLVE 50M G2 サブウーファー用カ
バー、黒
オーダー番号 EVOLVE50-CVR-G2 | Z.01X.007.268

EVOLVE50-CASE カラムスピーカーキャリーケース、ホイー
ル
コラムスピーカーキャリングケース、ホイール、ブラック
オーダー番号 EVOLVE50-CASE | F.01U.335.110

EVOLVE50-PL-SB カラムスピーカーポール、ショート、黒
コラムスピーカーショートポール、黒
オーダー番号 EVOLVE50-PL-SB | F.01U.335.108

EVOLVE50-PL-SW カラムスピーカーポール、ショート、白
コラムスピーカーショートポール、白
オーダー番号 EVOLVE50-PL-SW | F.01U.335.109

https://www.electrovoice.com
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